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Vorabscheider CF-502P und CF-502A           

 

 
Der Vorabscheider RONDA® CF-502 ist ein Vorabscheider mit 
Zykloneffekt, und er kann mit oder ohne Kunststoffsack verwendet 
werden. Dieser Vorabscheider kann vor einem Staubsauger oder  
einer anderen Saugeinheit angeordnet werden, wenn größere  
Mengen an sehr feinem Staub aufzusaugen ist, und man deshalb  
das Filtersystem des Staubsaugers schonen möchte, oder wenn  
man ein größeres Fassungsvermögen braucht.  
 
Der Vorabscheider ist in 2 Versionen erhältlich; RONDA® CF-502P  
und RONDA® CF-502A. Die Standardversion RONDA® CF-502P  
ist mit einem Kunststoffbehälter versehen, wogegen die RONDA®  

CF-502A Version mit einem Metallbehälter ausgestattet ist, um 
statische Elektrizität zu vermeiden. 
  
RONDA® CF-502 scheidet 98-99% des Saugguts ab und nur ein  
kleiner Teil des Saugguts gelangt im Staubsauger. Die Lebenszeit  
des Staubsaugerfilters wird damit erheblich verlängert.  
 
Mit einem Fassungsvermögen von 50 Liter hat dieser mobile 
Vorabscheider einen größeren Arbeitsradius, und das Auffangen  
von größeren Mengen Sauggut ohne Umstellen einer großen  
Maschine ist deshalb möglich. 
 
Der Vorabscheider kann das aufgefangene Sauggut direkt im  
Behälter oder in einem starken Kunststoffsack auffangen, und wird 
daher standardmäßig mit einem Vakuum-Ausgleichschlauch geliefert,  
damit der Sack nicht eingesaugt wird. Das Auffangen im Kunststoff-
sack sichert eine einfache und sichere Beförderung des aufgefangenen 
Saugguts. Der starke Kunststoffsack wird mit Kabelbinder geliefert. 
 
RONDA® CF-502 eignet sich hervorragend für das Auffangen von 
gemischtem, sowohl nassem als auch trockenem, Sauggut. 

 
 

TECHNISCHE DATEN    
Empfohlene Luftmenge 65  l/Sek. 
Fassungsvermögen 50  l 
Höhe 980  mm 
Breite 435  mm 
Länge/Tiefe 480  mm 
Gewicht CF-502P 12,0  kg 
Gewicht CF-502A 12,5  kg 
Anschlusskupplung CF-502P 38/38  mm 
Anschlusskupplung CF-502A 38/50  mm 
 

 

• Auffangen mit/ohne Kunststoffsack 

• Abscheider mit Zykloneffekt 

• Geringere Filterbelastung 

• Einfache Entleerung 

• Metallfahrgestell 

• 5 Lenkrollen mit Gummibahn 

• Großes Fassungsvermögen 

• Auch für feuchtes Sauggut geeignet 

• An zentrale Sauganlage anschließbar 

• Mit 2,5 Meter Kunsttoffschlauch 

 

RONDA® CF-502P……………………………………... 84.31.0159 
RONDA® CF-502A……………………………………... 84.31.0160 
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   STANDARDZUBEHÖR: 

Vorabscheider CF-502P und CF-502A        

1.a Kunsttoffschlauch ø 38 mm, 2,5 m (CF-502P) ........ 84.54.3858 
1.b Kunsttoffschlauch ø 38 mm, 2,5 m (CF-502A) ........ 84.54.3857 
2.   Kunststoffsack mit Kabelbinder ............................... 84.64.9990 
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