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Industriesauger 
 
GMP 80/38 NOMEX M. 12L-KESSEL 38BAJO   
(Sonderausführung Aschesauger) 
Art.Nr. DE15GM0006 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Der GMP 80/38 – 12 ist ein robuster Wechselstrom-Sauger aus 
Aluminium für erhöhte Beanspruchung im industriellen und gewerblichen 
Einsatz. Als Klassiker für Gewerbe- und Handelsbetriebe wird dieser 
leistungsstarke Helfer für unterschiedlichste Reinigungsaufgaben 
eingesetzt. Die sehr zuverlässige 1.200 W-Saugturbine hat ausreichend 
Kraft um viel Staub, Sand, Ruß oder Späne einzusaugen. So sind lange 
Betriebszeiten ohne häufige Unterbrechung möglich. 
 
Die Sonderausführung GMP 80/38 – 12 Nomex ist dank des 
hitzebeständigen Filters speziell für das Aufsaugen von heißer Asche 
geeignet.    

Technische Daten     
Spannung/ Frequenz  (V/Hz) 230/ 50 

Aufnahmeleistung/ Max Leistung (W) 1200 

Luftförderung (l/s) 43 

Unterdruck (kPa) 20 

Behältervolumen (l) 12 

Hauptfilterfläche (Baumwolle) (cm²) 2100 

Abmessungen L x B x H (cm) 39 x 30 x 41 

Gewicht (kg) 8 

Einlass (mm) 38 

Produktvorteile   

Große Filterfläche 
Große Hauptfilterfläche sorgt für gleichmäßige und stabile Saugluft, auch nach langer 

Einsatzzeit 

Nomex-Filter 
Der hitzebeständige Nomex-Filter macht den GMP 80/38 – 120 zum idealen 

Einsatzgerät für das Aufsaugen von heißer Asche. 

Robust Nahezu unzerstörbares Aluminiumgehäuse, stabile Metallbauweise 

1.200 W-Wechselstrom-
Bypass-Turbine 

Leistungsstarke Bypass-Turbine in schutzisolierter Ausführung 

Lieferumfang 
GMP 80/38 - 12 

Hitzebeständiger Saugschlauch 3m/38mm Bajo 

Hitzebeständiger Nomex-Filter 

Gebogenes Handrohr 

Spitzdüse 
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