
Typ W1210SX E12.13SX W140 E14.18SX ES151DX ES151DX-H ES132DX WS1630DX W2030DX W2525DX
Art.-Nr. EHR233665 EHR233667 EHR233662 EHR233664 EHR233660 EHR233661 EHR233666 EHR233670 EHR233668 EHR233669

Arbeitsdruck, 
stufenlos 
regelbar

30-150 bar / 
3-15 MPa

30-130 bar / 
3-13 MPa

30-130 bar / 
3-13 MPa

30-170 bar / 
3-17 MPa

30-230 bar / 
3-23 MPa

30-230 bar / 
3-23 MPa

30-165 bar / 
3-16,5 MPa

30-140 bar / 
3-14 MPa

30-180 bar / 
3-18 MPa

30-280 bar / 
3-28 MPa

Wasserleistung 10 l/min 12 l/min 13 l/min 14 l/min 16 l/min 16 l/min 20 l/min 30 l/min 30 l/min 25 l/min
Warmwasser-

zulauf-
temperatur

max. 40 °C max. 40 °C max. 40 °C max. 40 °C max. 40 °C max. 80 °C max. 40 °C max. 40 °C max. 40 °C max. 40 °C

Düsengröße 25034 2505 2505 25045 25045 25045 2507 2512 2510 2507

Motordrehzahl 1.400 U/min 1.400 U/min 1.400 U/min 1.400 U/min 1.400 U/min 1.400 U/min 1.400 U/min 1.400 U/min 1.400 U/min 1.400 U/min

Motorbaugröße 90 90 100 100 112 112 112 112 132 132
Elektrischer 

Anschlusswert
230 V, 13,6 

A, 50 Hz
230 V, 13,6 

A, 50 Hz
230 V, 17,5 

A, 50 Hz
400 V, 10,0 

A, 50 Hz
400 V, 16,0 

A, 50 Hz
400 V, 16,0 

A, 50 Hz
400 V, 16,0 

A, 50 Hz
400 V, 16,0 

A, 50 Hz
400 V, 16,0 

A, 50 Hz
400 V, 24,0 

A, 50 Hz
Anschluss-

leistung
2,5 kW 3,1 kW 3,6 kW 4,4 kW 7,9 kW 7,9 kW 7,9 kW 7,9 kW 14,0 kW 14,0 kW

Gewicht 31 kg 31 kg 35 kg 31 kg 54 kg 54 kg 54 kg 56 kg 83 kg 83 kg

Maße (L x B x H)
540 x 340 x 

400 mm
540 x 340 x 

400 mm
670 x 380 x 

390 mm
540 x 340 x 

400 mm
730 x 430 x 

390 mm
730 x 430 x 

390 mm
730 x 430 x 

390 mm
730 x 430 x 

390 mm
750 x 450 x 

430 mm
750 x 450 x 

430 mm
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