
zuverlässig - unschädlich für Rasen, Pflanzen, Mensch und Tier
Moos & Algen EX arbeitet selbständig und beseitigt mühelos Algen und Moos. 
Es verzögert die Neubildung an sämtlichen abwaschbaren Oberflächen, wie Hauswänden,
Klinker, Gehwegplatten, Waschbeton, Holzzäunen, Kunststoffen und Massivsteinen. 
Nicht ätzend.
Anwendung: Ca. 100 - 200 ml Moos & Algen EX Konzentrat auf 10 l Wasser im Eimer
oder Gießkanne anmischen. Mit Gießkanne oder über Hochdruckreiniger-Injektor (bei 
niedrigem Druck) auf befallene Stellen auftragen. Ca. eine halbe Stunde einwirken lassen,
anschließend mit Hochdruck reinigen.

Nachhaltige Wirkung wird erzielt, wenn nach dem Reinigungsvorgang Moos & Algen EX
erneut aufgetragen wird.
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reliable - harmless to grass, plants, people and animals.

Moss & Algae Remover works automatically and easily removes algae and moss.
It is formulated to delay new formation on any washable surfaces such as house walls,
face bricks, pavement slabs, washed concrete, wooden fences, plastics and natural 
stones. Non-caustic.

Application: Mix approx. 100 - 200 ml Moss & Algae Remover concentrate with 
10 liters of water in bucket or watering can. Use watering can or high pressure cleaner
injector (at low pressure) to apply to contaminated places. Leave to act for approx. 
30 minutes before cleaning with high pressure jet.

To achieve sustained effect Moss & Algae Remover should be applied again after cleaning.
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Moss & Algae Remover
GB

Fiable - non toxique pour l'homme, les animaux et l'environnement
L'antimousse & algicide est autoactif et élimine en toute aisance les algues et les
mousses. Il ralentit leur réapparition sur toutes les surfaces nettoyables, telles que les
murs d'habitations, les briques, les dalles de ciment, le béton lavé, les clôtures en bois,
les plastiques et les pierres massives. Produit non caustique.

Mode d'emploi: Diluer 100 à 200 ml de concentré; antimousse & algicide dans 
10 l d'eau dans un seau ou un arrosoir. Répartir le produit dilué sur la surface à traiter
directement avec l'arrosoir ou par l'intermédiaire de l'injecteur de produits aditifs d'un
nettoyeur haute pression (régler la pression du nettoyeur au minimum). Laisser agir le
produit pendant une demi-heure environ, puis nettoyer au jet haute pression.

Pour parvenir à une protection plus durable, imprégner de nouveau les surfaces 
nettoyées de produit antimousse & algicide.
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