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K5

A7

107371028: Pressure relief - Trykafl astning - Druckentlastung - L’allégement de la pression

107371024: Low water security - Vandstandssikring - Wasserstandssicherung - Détecteur de niveau d’eau

EN  If a non-return valve is mounted on the water inlet, a water tank (107371020) must be mounted.
DA  Hvis der er monteret en kontraventil på vandtilførslen, skal der monteres en vandtank (107371020).
DE  Wenn ein Rückschlagventil an der Wassereinlass angebracht ist, muss ein Wassertank (107371020) montiert werden.
FR  Si un clapet anti-retour est monté sur l’entrée d’eau, un réservoir d’eau (107371020) doit être monté.



Q1

K6

107371023: Water inlet security - Vandtilgangssikring - Wasserzulaufsicherung - Sécurité d’entrée d’eau

107371025: 2 x HP Detergent - 2 x HT Rengøringsmiddel - 2 x HD Reinigungsmittel - 2 x Détergents HP

Q2A BEN  Water tank (107371020) must be installed. Remote control (107371026) must be installed.
DA  Vandtank (107371020) skal installeres. Fjernbetjening (107371026) skal installeres.
DE  Wassertank (107371020) muss installiert werden. Fernbedienung (107371026) muss installiert werden.  
FR  Réservoir d’eau (107371020) doit être installé. Télécommande (107371026) doit être installé.


