
Abmessungen STKi2Mo 

 

 

 

 

** 

1 = Gewicht 

2 = Mögliche Schlauchlänge 

3 = SchlauchØ außen 

 

Typ Art.Nr. **1 **2 **3 Max. Druck Abmessungen in mm Werkstoff 

  kg m mm bar mm / Zoll A B C D  

STKi2Mo 20/12 TEHV10720058 20,9 60/35 17/22 200 12 = 1/2" 280 312 200 530 AI / V2a 

STKi2Mo 20/19 TEHV10720059 22,1 20 28 200 19 = 3/4" 280 312 200 540 Ms / V2a 

STKi2Mo 20/24 TEHV10720060 22,4 15 35 100 24 = 1" 280 312 200 550 Ms / V2a 

            

STKi2Mo 40/12 TEHV10720061 23,9 125/70 17/22 200 12 = 1/2" 480 512 400 730 AI / V2a 

STKi2Mo 40/19 TEHV10720062 25,1 40 28 200 19 = 3/4" 480 512 400 740 Ms / V2a 

STKi2Mo 40/24 TEHV10720063 25,4 33 35 100 24 = 1" 480 512 400 750 Ms / V2a 

            

STKi2Mo 50/12 TEHV10720064 25 150/85 17/22 200 12 = 1/2" 580 612 500 830 AI / V2a 

STKi2Mo 50/19 TEHV10720065 26,2 50 28 200 19 = 3/4" 580 612 500 840 Ms / V2a 

STKi2Mo 50/24 TEHV10720066 26,5 43 35 100 24 = 1" 580 612 500 850 Ms / V2a 

            

STKi2Mo 60/12 TEHV10720067 26,1 185/100 17/22 200 12 = 1/2" 680 712 600 930 AI / V2a 

STKi2Mo 60/19 TEHV10720068 27,3 60 28 200 19 = 3/4" 680 712 600 940 Ms / V2a 

STKi2Mo 60/24 TEHV10720069 27,6 52 35 100 24 = 1" 680 712 600 950 Ms / V2a 

            

STKi2Mo 70/12 TEHV10720070 27,2 215/115 17/22 200 12 = 1/2" 780 812 700 1030 AI / V2a 

STKi2Mo 70/19 TEHV10720071 28,4 70 28 200 19 = 3/4" 780 812 700 1040 Ms / V2a 

STKi2Mo 70/24 TEHV10720072 28,7 61 35 100 24 = 1" 780 812 700 1050 Ms / V2a 

            

STKi2Mo 80/12 TEHV10720073 28,3 250/130 17/22 200 12 = 1/2" 880 912 800 1130 AI / V2a 

STKi2Mo 80/19 TEHV10720074 29,5 80 28 200 19 = 3/4" 880 912 800 1140 Ms / V2a 

STKi2Mo 80/24 TEHV10720075 29,8 70 35 100 24 = 1" 880 912 800 1150 Ms / V2a 

Ist Druck bis 300 bar notwendig, kann das 3/8"-Winkeldrehgelenk WDTH10 eingesetzt werden. 

Standardmäßig sind Temperaturen bis 100°C möglich. Gegen Aufpreis Temperaturen bis 180°C. 

Optional können Winkeldrehgelenke komplett aus Edelstahl eingebaut werden! 


