Saugzubehor far

wieland Pauganiagen

INDUSTRIELLE SAUGSYSTEME System SK

Unser Saugzubehdr System SKiist in den Nennweiten 80/100/125/150/200
lieferbar. Die Verlangerungsschlauche werden mit den Kupplungsteilen
V (8 undM mmmlii bzw. 2 x mit M-Kupplungsteilen ‘jijmmm  mmslil
verbunden. - -

Vorabscheider in jeder Form

VacTrailer-Saugférderanlage
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Verbindungsschlauch
mit 2 M-Teilen

Gerades Rohrstiick mit
V- und M-Kupplungsteilen
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/“‘ Reduzierstiick SK-System
auswechsel-
Hosensttick mit Reduzierung bares )
Saugzubehor \
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& Hosenstuick mit Reduzierung

V- 2 x K-System
% siehe Zubehobrliste wieland lufittechnilk

%ﬂlﬁ Wetterkreuz 12
' D-91058 Erlangen
Tel. +49 9131 60 67-0

Arbeitsschlauche werden nur auf der einen Seite mit einem Kupplungsteil
ausgerustet. Die Seite ohne Kupplungsteil wird mit dem Spannring zum

Abschluss der Handsaugrohre und Bodendiise verwendet. Fax +49 9131 60 44 01
Zwischen Sauganlage und Vorabscheider bzw. Rohrleitungsanfang und info@wieland-luft.de
Vorabscheider wird ein Verbindungsschlauch mit 2 Kupplungsteilen M und www.wieland-luft.de

entsprechende Anschlussteile V benétigt.



