
 Motorwechsel 
"Wartungszähler" zurücksetzen 

RONDA - Version 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beim Signal des Wartungsalarms, dass es Zeit 

für einen Motorwechsel ist, muss der 

Staubsauger zur Wartung gebracht werden. 

Der Oberteil wird entfernt, damit der Motor 

gewechselt werden kann. 

Bitte beachten Sie, dass die Kabel dabei nicht 

eingeklemmt oder anderswie beschädigt 

werden. 

Anziehen der Schrauben: 4-6 Nm 

Zum Zurücksetzen des Wartungszählers für den 

Wartungsalarm muss die RONDA Reset-Einheit 

(Art.Nr. 81.75.1028) verwendet werden. 

Multistecker für Automatik und Druckschalter 

abmontieren. 

Dummy einsetzten, die Maschine zum Strom 

anschließen und am ON/OFF (roter Schalter) 

einschalten. 

10 Sekunden abwarten. 

Die Maschine ausschalten – ON/OFF, und vom 

Strom abtrennen. 

Dummy abmontieren und Multistecker für 

Automatik und Druckschalter wieder einsetzen. 

Restliche Teile montieren und die Maschine 

prüfen.  


