Ptlegeanleitung
- BR755/755 C/855

Achtung! Bitte lesen Sie diese Anleitung vollstandig, bevor Sie die Maschine in Betrieb nehmen. Nehmen Sie die Maschine nicht in Betrieb, wenn Unklarheiten vorliegen.

Taglich vor
Gebrauch

1. Batterieanzeige — Ladung Gberpruifen.

2. Batteriekontrolle — Fullstand der Saure
Uberprufen (bei NaBbatterien).

3. Zubehor prufen — Bursten, Pads usw.
befestigen.

Nach jedem
Gebrauch

1. Entleeren des Frisch- und Abwassertanks.

2. Reinigen und prifen der Absaugleiste
und Gummis.

3. Priifen/Reinigen des Sauggeblase-Schaum-
filters (innen unter der Klappe Abb.).

4. Reinigen und Kontrolle des Abwasser-
tanks und Schwimmers.

Nach Bedarf

1. Anzeigentberprifung — Funktions-Check.
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5. Entfernen und Reinigen der Biirsten
oder Pads.

6. Laden und prufen der Batterie.

2. Einstellen der Absaugleiste, so dass die
Maschine keine Wasserstreifen zieht.

3. Kontrolle des Ladegerats und Prifung
der Ladekabel.

4. Reinigung der Maschine fir lange
Lebensdauer.
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Fehlerbeseitigung
- BR755/755 C/855

Im Falle einer Stérung bitte genau den Anweisungen der Betriebsanleitung folgen. Gegebenenfalls wenden Sie sich bitte an den Nilfisk-Kundendienst.

Die Maschine
funktioniert
nicht richtig?

Die Absaugung

ZuU gering?

Die Birste
dreht nicht?

Das Frisch-
wasser fliel3t
nicht?
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2. Batteriestand prifen.

1. Saugschlauche wegen evtl. Verstopfung

prifen.

1. Uberpriifen des Frischwasserfilters.
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2. Sauglippen auf Verunreinigungen und
Zustand prufen.

3. Uberpriifen ob die Ladekabel
in Ordnung sind.

3. Deckel hochklappen und Verunreinigung
entfernen.
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