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Nennleistung
Eingangsleistung
Ausgangsleistung
Artikel-Nr.

Technische Daten Absaugstation
255 x 255 x 340 mm
2.700 g
1050 W
100-240 V ~ 50/60 Hz
DC24V = 1.2 A
20990
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Absaugstation Vactronic SR7

Absaugstation und 
Saugroboter 
Vactronic SR7 

Abmessungen
Gewicht
Nennleistung
Nennspannung
Akkukapazität

Die Absaugstation ist dafür ausgelegt, den 
Staub vom Saugroboter abzusaugen. Der Staub 
wird dann durch das Rohrsystem weiter zum 
Zentralstaubsauger geleitet. Damit sind Roboter 
und Absaugstation frei von Staub. Beim 
Andocken des Saugroboters wird die Batterie 
mit Strom aufgeladen. Die Absaugstation verfügt 
bereits über einen Schlauch zur Verbindung mit 
Ihrem BVC Zentralstaubsauger.

Technische Daten Saugroboter
Ø 350 x 98 mm
3.300 g
50 W
14.4 V
5200mAh

Saugroboter Vactronic SR7

Der Saugroboter wird zur Bodenreinigung 
im häuslichen Umfeld verwendet. Er verfügt 
über 4 Klippensensoren an der Unterseite 
der Haupteinheit, einem Wandsensor auf der 
Unterseite der Haupteinheit, einem Infrarot 
Zusatzladesensor sowie Ladekontakten an 
der Unterseite der Haupteinheit. Er reinigt mit 
Bürsten und kann auch mit einem 
Wischmopp ausgestattet werden. Der 
Saugroboter wird mit einem Akku betrieben 
und per Smartphone gesteuert. Bei niedrigem 
Akkustand oder vollem Staubbehälter, fährt er 
automatisch zurück zur Absaugstation.
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